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DORRAR & FONSTER

UNDERHALLNING OCH SKOTSEL AV VARA FONSTER

Aluminiumbekladda fonster

Aluminiumbekladda fonster &r i princip underhallsfria. De har den genuina trakanslan pa insidan,
men ar kladda med aluminium pa utsidan for att skydda traytor och farg. Aluminiumbeklddnaden
ska tvattas varsamt samtidig som du putsar dina fonster.

Trafonster

Vara trafonster ar fabriksmalade, har ytbehandlats i tva lager, allt i I6sa delar innan montering. Det
minskar behovet av underhall 6ver tid. Men efter nagra ar behover de malas om, hur manga ar
beror pa hur utsatt huset ar for slitande vaderforhallande.

Rengoring: anvand en mild sapa alternativ mild tval och tvatta fonstret med.

Inga starka medel som kan gora averkan pa fargen far anvandas.

Kondens utvandigt kan forekomma pa mycket vélisolerade fonster i utsatta lagen dar fuktigheten ar
hog. Detta beror pa att glaskasetten isolerar sa effektivt att rumsvarmen inte nar ut till yttersta
glaset som blir mycket kallt. Kondens bildas i regel under kalla natter och férsvinner ofta under tidig
morgon.

Garantier
» 10 ars garanti mot kondens mellan glasen
» 5 ars garanti mot beslags- och funktionsfel

» 5 ars garanti pa fardigmalade produkter fran fabrik
Garantin gdller endast om produkten har hanterats, monterats och underhdllits enligt vara instruktioner. Ingen garanti
ldmnas mot férgavmattning pa kulér.
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